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Résumé  
 
La gestion des déchets liquides constitue un sérieux problème dans bon 
nombre de villes maliennes. La commune urbaine de Ségou qui constitue 
notre zone d’étude n’en fait pas exception à cette règle. Dans cette 
commune, les systèmes d’assainissement au sein des familles ne sont pas 
sans reproche, les eaux usées sont déversées dans toutes les conditions dans 
des rues, dans des ravins, dans des champs et sur des espaces libres non loin 
des habitations sans être préalablement traitées surtout dans les anciens 
quartiers au niveau de la ville. Cela constitue des nids de moustique et a 
comme conséquences des maladies et de la pollution de l’environnement 
ségovien.  L’objectif de cette étude est d’analyser les systèmes de gestion 
des déchets liquides dans la commune urbaine de Ségou. 
Pour mener cette étude, nous avons opté pour l’approche mixte afin de 
collecter les données (qualitative et quantitative). Les résultats de notre 
étude révèlent que 6 des concessions enquêtées ne disposent pas de latrine, 
la commune ne dispose pas de décharge finale pour l’évacuation des 
déchets et ces déchets sont mal gérés. Les solutions trouvées vont 
d’approche de sensibilisation, d’organisation en passant par l’équipement, 
le renforcement des capacités, l’exécution en cours normal des plans 
stratégiques et politiques d’assainissement et la redynamisation du cadre 
organisationnel des acteurs.   
 
Mots clés : Problématique environnementale, gestion des déchets liquides, 
commune urbaine de Ségou
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Abstract : 
 
The management of liquid waste is a seriouse problem in many Malian cities. 
The Urban municipality of segou, wich constitutes our study area, is no 
exception to this rule. In this commune, the sanitation systemes within the 
families are not without reproach wastewater is discharged in all conditions 
in streets, in ravins, in fields and on open spaces not far from homes without 
being treated beforehang, especially in the old neighboords at the city levels. 
This mosquito nests and has the Consequences of diseases ondes pollution 
of segou's environnement.  
The objective of this study is to understand the management of liquid wast 
in the urban municipality of segou. 
 
To conduct of this study, we opted for a mixed approach to collect data 
(qualitative and quantitative). The results of our study reveal that 6 of the 
plots surveyed do not have a latine, the municipality dœs not have a final 
landfill for the disposal of waste and this waste is poorly managed.  The 
solution found range from awarness-rainzing approaches, organisation, 
equipement, capacity building, the emplementation of strategic plans and 
sanitation policies in normal progress and the revitalization of the 
organizational framework of actors. 
 
Keywords : Environnemental issues, liquid wast management, urban 
municipality of segou  

 
Introduction  
 
La gestion des déchets liquides est l’une des questions 
environnementales les plus préoccupantes de l’heure dans le 
monde en général et dans les pays en développement en 
particulier. La concentration croissante sans cesse des 
populations et des activités dans les villes génère d’énormes 
quantités de déchets divers aux conséquences surtout nocives 
sur la santé publique, l’environnement, le cadre et la qualité de 
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vie. Or, la qualité de vie des populations vivant en milieu urbain 
dépend en majeure partie de la capacité des villes à leur 
procurer d’un environnement sain et de qualité.  
Nos villes sont submergées par les déchets liquides affectant 
ainsi le cadre de vie et cela n’est pas sans conséquence sur la 
santé humaine. La pollution de l’air résultant 
fondamentalement des eaux usées est l’une des conséquences 
de la mauvaise gestion des déchets liquides. Ces déchets 
liquides sont à la base de la prolifération des moustiques 
causant des maladies liées au paludisme.  
 Or, la protection de l’environnement, notamment par 
l’assainissement, est un enjeu politique majeur au Mali. Dès 
1992, la Constitution a posé la première pierre en stipulant 
dans son préambule que : Le Peuple souverain du Mali 
s’engage à assurer l’amélioration de la qualité de vie, la 
protection de l’environnement. Et en son article 15, elle ajoute 
que: Toute personne a droit à un environnement sain. La 
protection, la défense de l’environnement et la promotion de 
la qualité de vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat.   
Malgré la règlementation de la gestion des déchets et la 
protection de l’environnement, nous continuons à assister à la 
prolifération des déchets liquides à tort et à travers dans le 
quotidien de nos ménages. Dans la commune urbaine de 
Ségou, les déchets liquides sont recueillis dans des systèmes 
d’assainissement individuels (fosses septiques et latrines) 
installés dans des concessions et des établissements collectifs à 
caractère public ou privé.  
Par cette façon de les gérer, les déchets liquides constituent 
une véritable menace pour l’environnemental et pour la santé 
publique dans la commune urbaine de Ségou.  
Fort de ce constat que nous avons entrepris cette étude dont 
l’objectif principal de notre recherche est d’analyser le système 
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de gestion des déchets liquides dans la commune urbaine de 
Ségou. 
 
Méthodologie de recherche : 
 
Présentation de la commune urbaine de Ségou 
 
La commune urbaine de Ségou, chef-lieu du Cercle du dit nom, 
est située au sud-ouest du Mali, à une distance d’environ 240 
km de Bamako la capitale du Mali. Elle est limitée à l’Est par la 
commune rurale de Pélengana, à l’Ouest par la commune 
rurale de Sébougou, au Nord, par le fleuve Niger et au Sud par 
la commune rurale de Sakoïba.    
La commune de Ségou couvre une superficie de 23,74km². Les 
coordonnées géographiques de la commune sont : Longitude 
Ouest : 6°12’, Latitude Nord : 13°24’, Altitude moyenne : 287 m  
La commune urbaine de Ségou est l’une des plus vieilles 
Communes de notre pays. Elle est érigée commune du premier 
degré depuis le 1 janvier 1953 et figure aujourd’hui parmi les 
703 Communes que compte notre pays, engagé, résolument 
dans le processus de décentralisation accrue. Elle est 
administrée par un conseil communal de 41 élus dont 11 
femmes ; un bureau communal constitué d’un Maire et de 5 
Adjoints dont 2 femmes.  La commune urbaine de Ségou est 
composée de 16 quartiers. Elle compte 11694 concessions au 
total réparties entre les différents quartiers. 
Méthode 
Notre choix s’est porté sur l’approche mixte ; c’est-à-dire 
qualitative et quantitative. Tandis que l’enquête quantitative a 
concerné les concessions, la qualitative a concerné les autres 
acteurs directement ou indirectement impliqués dans la 
gestion des boues de vidange.  
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La collecte des données est faite à travers l’enregistrement sur 
des fiches (guides et questionnaires) élaborées à cet effet. 
Cette étape s’est déroulée en deux phases qui sont entre autres 
les visites d’entretien avec les acteurs et l’enquête avec le 
questionnaire, outre les concessions. Au niveau de chaque 
concession, le questionnaire est adressé au chef de ménage se 
portant disponible, ou à défaut de lui, à une autre personne se 
portant volontaire.  Nous avons utilisé les logiciels Excel, SPSS 
et Sphinx pour faire la saisie, le dépouillement, le traitement et 
l’analyse des données recueillies lors de notre enquête et le 
logiciel Word pour le commentaire des résultats.    
 
Résultats  
 
Les sites de dépotage  
Les sites de dépotage des déchets liquides sont des endroits 
officiellement désignés où doivent être déversés les excréta 
après avoir été vidangés. Mais contrairement à cette 
disposition autoritaire, on assiste à des déversements 
anarchiques des BV dans la commune de Ségou. Des champs, 
ravins, collecteurs, terrains de construction vides et même des 
dépôts de transit des ordures sont des endroits délibérément 
choisis par les vidangeurs pour déverser le déchet et souvent 
même à proximité des habitations et sans aucun traitement 
préalable ou un traitement approprié, alors que les endroits 
désignés par les autorités pour le déversement sont les 
carrières de Kounè et de Moussokorobougou dans la commune 
de Sakoïba.  
Les photos ci-dessous illustrent certains endroits anarchiques 
choisis pour le déversement des boues de vidange.   
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Photos 15: Boues déversées en plein ville                     Photos 16: Déversement anarchique en cours  

                      

 
 
Photos 17: BV manuelle déversée dans le ravin        Photos 18: Vidangeurs venant de déverser dans la ville 
 

  
                                                  Source : cliché personnel  
Commentaire :  
-En haut et à gauche, les boues de vidange sont déversées non 
loin des passages sur l’espace situé entre les deux huileries vers 
le quartier Pélengana-Sud.  
-En haut et à droite, un spiros se décharge de son contenu sur 
un espace vide non loin d’une bancotière et des champs au 
voisinage des habitations à Pélengana.  
-En bas et à gauche, des boues vidangées manuellement sont 
déversées parmi les ordures dans le ravin qui se trouve derrière 
l’auto-gare.  
-En bas et à droite, des vidangeurs viennent de terminer le 
déversement sur l’espace compris entre les deux huileries vers 
Pélengana-Sud.  
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  Photos 19: Déversement sauvage              Photos 20: Un spiros faisant la vidange  

 
               

  
                                        

Source : cliché personnel 
 
Les vidangeurs mécaniques non motorisés                                                                                                       
Il s’agit des vidangeurs dont le moyen de vidange est la 
charrette à traction asine montée d’une barrique avec un 
mécanisme de pompage manuel. Ils font un total de 8 Spiro 
charrettes. Leurs engins ont l’identique capacité (1000 litres) et 
le même tarif standard  
(3000 f CFA par voyage) variable en fonction de la distance à 
parcourir pour le déversement des déchets. Leur intervention 
est beaucoup plus concentrée sur la vidange dans les 
concessions que celle des structures étatiques et des 
établissements publics par le fait qu’ils sont moins chers mais 
leur service rendu est beaucoup moins apprécié que les spiros 
mécaniques.  
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Photos 21: Un vidangeur qui vidange                      Photos 22: Un site de vidange 
 

  
                                                

Source : cliché personnel 
 
Le mode manuel de vidange                                                                                                                    
Le mode manuel de vidange est une méthode qui consiste à 
rentrer dans la fosse pour faire sortir manuellement les boues. 
Il est pratiqué par des vidangeurs manuels. Ceux-ci sont assez 
nombreux dans la commune mais peu sollicités par la 
population. Il leur est fait appel lorsqu’on constate que la 
vidange est impossible avec les spiros.  
Pour vidanger un ouvrage d’assainissement, ces vidangeurs 
manuels rentrent dans la fosse, torse nu, induit de beurre de 
karité ou d’autres substances huileuses pour leur protection. A 
l’aide des matériels comme le racloir, la pelle, la houe et le seau 
attaché à la corde, ils enlèvent le déchet de la fosse et le 
mettent à l’air libre ou l’enferment dans un trou préalablement 
creusé en effet selon le choix du client. Après le travail leur 
nettoyage se fait avec de l’eau de javel et du savon barikatigi. 
Ils boivent souvent du lait caillé en vue de neutraliser 
d’éventuelles intoxications auxquelles ils sont exposés.  
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Chez les vidangeurs manuels il n’existe pas de prix standard de 
vidange. Le coût est fixé en fonction du volume de la fosse et 
l’ampleur du travail à effectuer.  
 
Figure.1 Répartition par sexe selon le statut d'occupation de 
la maison  
 

 
 

Source : SANOGO, T 2024 
 
Dans ce graphique nous constatons que nos enquêtés 
propriétaires de maison sont majoritairement des femmes avec 
une représentativité de 57% contre 54% pour les hommes 
proportionnellement à leur effectif total respectif. Dans le 
statut locataire, les hommes dépassent légèrement 
les femmes avec un taux de 40% contre 39%. Quant au rang 
des apparentés, les deux sexes sont à égalité avec 4% pour 
chacun.   
 
Le statut d'occupation des maisons a une influence sur la 
gestion des excréta du fait que les latrines des concessions 
occupées par leurs propriétaires sont, pour la plupart, bien 
gérées plus que celles des concessions où il n’y a que des 
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locataires, selon des constats.  
 
Nombre de ménages par concession  
 
Nombre de ménages dans la concession  Effectif  %  

Moins de 2 ménages  173  50,7%  

 De 2 à 3 ménages  64  18,80%  

De 3 à 4 ménages  46  13,50%  

De 4 à 5 ménages  48  14,10%  

De 5 à 7 ménages  8  2,30%  

De 7 à 8 ménages  0  0%  

De 8 ménages et plus  2  0,60%  

TOTAL  341  100%  

 
Source : SANOGO, T 2024  
 

Comme l’indique le 10ème tableau, sur les 341 concessions 
couvertes par notre enquête 50,7% ont entre 1 et 2 ménages ; 
18,8% ont entre 2 à 3 ménages ; 13,5% rassemblent de 2 à 4 
ménages ; 14,1% regroupent de 4 à 5 ménages ; dans 2,3% se 
trouvent entre 5 et 7 ménages et de 8 ménages et plus se 
trouvent dans 0,6% des concessions.  Cela démontre que les 
familles ont beaucoup de personnes et la fréquence 
d’utilisation des latrines est assez élevée.   
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Nombre d'individus dans les ménages  
 
Nombre d'individus dans le ménage  Effectif  %  

Moins de 4 individus  23  6,70%  

De 4 à 6 individus  75  22%  

De 6 à 8 individus  81  23,80%  

De 8 à 10 individus  51  15%  

De 10 à 12 individus  46  13,50%  

De 12 à 14 individus  25  7,30%  

De 14 individus et plus  40  11,70%  

TOTAL  341  100%  

 
Source : SANOGO, T 2024  
 

Selon ce tableau ci-dessus, la plus petite taille de ménage est 
inférieure à quatre (4) individus, les ménages moyens ont une 
taille comprise entre 8 et 10 individus et la plus grande taille 
commence à partir de 12 individus par ménage. Les petits 
ménages ont un pourcentage allant de 6,7% à 22%, celui des 
moyens de 23,8% à 15% et les grands ménages, à partir de 
13,5% vers la fin. Cela explique le taux important par rapport à 
la population résidante dans la commune. 
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L'existence de latrine dans la concession  
 

 

                                     Existence de latrine dans la concession  

Non  Oui  Total  

%  Effectif  %  Effectif  %  Effectif  

1,8%  6  98,2%  335  100%  341  

Source : SANOGO, T 2024  
 

D’après ce tableau ci-dessus, 6 des concessions enquêtées ne 
disposent pas de latrine. Elles représentent 1,8% de l’ensemble 
et sont toutes dans la cité du quartier COMATEX où plus que la 
moitié de la totalité des concessions se trouve dans la même 
situation de gestion d’excréta. Pour leurs besoins, elles 
utilisent des latrines publiques construites là-bas depuis 
l’époque de la création de la COMATEX pour les ouvriers 
travaillant dans cette usine.  
Le manque de latrine dans les concessions entraîne la 
défécation à l’air libre et fait exposer les résidents de la localité 
à de multiples maladies.   
 
Répartition des latrines par types  
 

Type de latrine  Effectif  Pourcentage  

Latrines traditionnelles  3  0,38  

Latrines traditionnelles améliorées  538  68,62  

Latrine VIP  3  0,38  

Latrine à chasse d'eau  240  30,61  

Total  784  100  
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Source : SANOGO, T 2024  
 
Le tableau ci-dessus informe sur la répartition des latrines 
selon les types. Ainsi sur les 784 latrines dénombrées, 3 sont 
du type traditionnel, 538 sont de latrines traditionnelles 
améliorées, 3 sont du type VIP et 240 latrines sont du type à 
chasse d’eau. Le type, le plus   fréquent dans la commune est 
la latrine traditionnelle améliorée avec 68,62% du total. Selon 
un petit sondage effectué lors de l’enquête, ce choix résulte 
généralement du manque moyen nécessaire permettant de 
réaliser de l’ouvrage d’assainissement moderne.  
 
Figure 3: L'état des latrines dans les concessions  
 

 
Source : SANOGO, T 2024  
 

Dans la répartition des latrines par leur état, les plus 
nombreuses sont celles en bon état qui représentent 92,6% du 
total, soit un nombre de 726 sur les 784 latrines (3ème figure). Il 
y’a 56 latrines passables et 2 mauvaises latrines. Les 
concessions dans lesquelles se trouvent ces deux (2) mauvaises 
latrines sont des démunis qui sollicitent de soutien.  
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Figure 4: Type d'aménagement des fosses des latrines  

 
 
Source : SANOGO, T 2024  
 

D’après ce graphique, les concessions ayant les latrines 
étanches, représentent 77,1% du total contre 18,2% pour 
celles dont les latrines ne sont pas étanches. Les répondants ne 
sachant pas le type d’aménagement des leurs représentent 
2,9% et les sans latrines ont un pourcentage de 1,8%.   
Les latrines non étanches présentent une menace pour la santé 
à travers la pollution de la nappe phréatique qu’elle peut 
engendrer par des bactéries qui s’y trouvent. En cela, elles 
rentrent dans la ligne de compte des facteurs qui concourent à 
la mauvaise gestion des boues de vidange.  
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Figure 5: L'entretien régulier des latrines  

 
Source : SANOGO, T 2024  
 

Sur les 335 concessions disposant de latrine 90,9% font le 
nettoyage quotidien de leurs ouvrages. Il y’en a même parmi 
eux certains même qui font le traitement régulier de leurs, 
supposant que ces pratiques font partie des règles de mesures 
d’hygiène et d’assainissement à observer pour se mettre à 
l’abri des dangers liés à l’insalubrité. Les 7,3% disant « Non » se 
répartissent entre les concessions dans lesquelles le climat 
social n’est pas à la faveur du partage des tâches domiciliaires 
et celles ayant des latrines traditionnelles.      
             
Vidange, fréquence de vidange, statut d'occupation de la 
maison  
 
Gestion des 
boues 
lorsque 
l’ouvrage est  
rempli  

Fréquence de 
vidange  

Statut d'occupation de la maison  

Total  Propriétaire  Locataire  Apparenté  Gardien  

  
  
  
  
  

  < 1 an  50  24  4  0  78  

1 an  
  

37  31  2  0  70  

2 ans  
  

23  15  3  0  41  
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Vidanger       3 ans  
  

13  13  1  1  28  

4 ans  
  

9  5  0  0  14  

5 ans  
  

8  7  2  0  17  

6 ans  
  

4  3  0  0  7  

7 ans  
  

1  2  0  0  3  

8 ans  
  

3  1  1  0  5  

9 ans  
  

2  3  1  0  6  

10 ans  et plus  40  23  1  1  65  

  

Total  190  127  15  2  334 97,9%  

  
Fermer  

10 ans et plus        1  1  
  

Total        1  1 0,3%  

Pas de latrine  Pas de latrine    6      6  

Total    6      6 1,8%  

   Total  190  133  15  3  341  

 
Source : SANOGO, T 2024  
 

Les informations données dans ce tableau, sont relatives à la 
situation des vidanges et leurs fréquences effectuées par les 
répondants selon les statuts d’occupation de la maison. Sur 
l’ensemble, une (1) seule personne ferme sa latrine pour en 
faire une autre contre 334 qui procèdent à la vidange de leurs 
ouvrages. Les motifs évoqués pour cette fermeture de latrine 
sont la présence des déchets solides dans la fosse rendant 
impossible la vidange avec les spiros et le coût de la vidange 
manuelle estimé trop élevé par l’intéressé. Les 6 répondants 
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ne disposant pas de latrine chez eux sont tous locataires de 
maison dans la cité du quartier COMATEX.  
 
Impacts de la mauvaise gestion des boues de vidange  
 

Impacts négatifs de la mauvaise gestion des boues de 
vidange  

 
Effectif  

Pourcentage  

Maladies  340  99,7%  

 Conflit   31  9,1%  

Pollution de l’environnement  108  31,7%  

Prolifération des vecteurs de maladies  20  5,9%  

Accidents  02  0,6%  

Sans réponse  01  0,3%  

Total des enquêtés  341  100%  

                             
    Source : SANOGO, T 2024  
 

NB : Le nombre d’observations est supérieur au nombre 
d’enquêtés du fait de réponses multiples (plusieurs réponses 
sont possibles).  
Les impacts négatifs identifiés par nos enquêtés que la 
mauvaise GBV génère sont aussi nombreuses que pertinentes. 
Ce sont : des maladies (diarrhéiques, respiratoires, 
dermatologiques) ; des pollutions (de l’air, du sol et de l’eau) ; 
la prolifération des vecteurs de maladies (mouches, cafards, 
moustiques, …), des conflits et accidents.  Nous constatons à 
travers le tableau ci-dessus que l’impact qui a attiré l’attention 
de presque tout le monde, est la maladie citée par 340 sur les 
341 enquêtés. 108 individus ont parlé de la pollution et 31 
évoquent le conflit.  Les autres dangers non moins importants 
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mais peu évoqués sont la prolifération des vecteurs citée par 
20 enquêtés et les accidents par 2.  
 
 Proposition de solutions des concessions pour  la bonne GBV.  
 
Proposition de solutions pour une meilleure GBV  Effectif  Pourcentage  

Information et sensibilisation de la population  219  64,2%  

Education aux bonnes pratiques d’hygiène et 
d’assainissement  

232  68%  

Intensification des contrôles par le service technique de 
l’assainissement  

232  68%  

Equipement en suffisance de la commune en matériels et 
engins d’assainissement et en personnel qualifié  

  
55  

  
16,1%  

Création de stations de traitement des boues  211  61,9%  

Transformation des BV en engrais par les usines  187  54,8%  

Formation des vidangeurs  31  9,1%  

Multiplication de concertation entre les acteurs de la GBV  99  29%  

Création d’un dépotoir final loin de la ville de Ségou  273  80%  

Bonne organisation de la filière des boues de vidange  69  20,2%  

Bonne implication de la mairie dans la GBV  145  42,5%  

Appui aux démunis d’avoir de latrine descente  47  13,8%  

Implication des ONG dans la GBV  24  7%  

Application stricte des textes relatifs à la GBV  255  74,8%  

Diminution des coûts des vidanges  137  40,17%  

Faire les latrines une source d’énergie intra-domiciliaire  10  2,9%  

Conception des fosses septiques et puisards dans les 
concessions  

21  6,2%  

Traitement régulier des latrines  19  5,6%  

Vidange à temps juste   04  1,2%  

Organisation des vidangeurs en association  14  4,1%  

Total des répondants  341  100%  

  
 Source : SANOGO, T 2024  
 
NB : Le nombre d’observations est supérieur au nombre 
d’enquêtés du fait de réponses multiples (plusieurs réponses  
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sont  possibles).  
 
       Figure 17: Moyens de vidange utilisés 
 

 
 
 Source : SANOGO, T 2024  
 

La vidange est effectuée par tous les établissements lorsque les 
latrines sont remplies, mais les moyens choisis sont différents 
en fonction du moyen, du temps, par préférence ou par hasard. 
D’après les résultats présentés sur cette 17ème figure, 2 
établissements utilisent le mode manuel de vidange, 8 
emploient le spiros-charrette et 23 font appel au spiros-
camion.  
Nous rappelons à ce niveau que la question est du type 
(question fermée multiple). Ce qui sous entend que plusieurs 
établissements ont fait le choix du spiros-charrette et spiros-
camion mais à des moments différents.  
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Fréquences des vidanges  
 
 Fréquences des vidanges des 
établissements  

Effectifs  Pourcentage   

<1 an  6  22,2  

1an  7  26  

2ans  2  7,4  

4ans  2  7,4  

5ans  1  3,7  

10ans et plus  9  33,3  

Total  27  100  

           
  Source : SANOGO, T 2024  
 

  

La fréquence des vidanges varie selon les établissements. Ces 
variations dépendent généralement de la fréquence de l’usage 
des latrines et du nombre de latrines au niveau des   
établissements. Ainsi, selon les résultats du tableau ci-dessus, 
6 des 27 établissements effectuent plusieurs vidanges dans 
l’année mais incomplètement, 7  en font  chaque année, 2 en 
font chaque deux ans, 2 autres au bout de chaque quatre ans, 
1 fait la vidange quinquennale et 9 à chaque 10 ans ou plus.   
Les établissements dont la fréquence des vidanges est 
inférieure à un an, sont les deux marchés plus l’auto-gare et les 
mosquées les plus fréquentées par les usagers. 
 
Discussions des résultats  
 
La problématique de la gestion des déchets liquides est une 
préoccupation de tous les acteurs et qui concerne tout le 
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monde. Nos résultats montrent à quel point il est urgent de 
prendre des mesures à tous les niveaux pour assainir notre 
environnement. La mauvaise gestion des déchets liquides 
engendre des problèmes d’ordre social, économique et 
sanitaire. Selon KIENTGA Souwouignandé, les déchets solide et 
liquide exacerbent particulièrement les problèmes de santé 
publique dans les pays en développement et constituent l’un 
des facteurs de risque sanitaires en milieu urbain, BENOIT 
Mougoue et all estime que l’urbanisation est l’une des grandes 
caractéristiques du monde contemporain, elle génère des 
effets sur l’environnement et le cadre de vie perceptibles à 
travers la gestion des déchets. 
Quant à BOUSTILA Islam, il révèle qu’une mauvaise gestion des 
déchets conduit à polluer l’environnement avec des substances 
toxiques en particulier la pollution des sols par divers métaux 
chimiques lourds qui constituent un grand danger pour la santé 
humaine et les organismes vivants. KEDI, Kouassi défend que 
l’impact des déchets liquides industriels sur l’environnement 
demeure une réalité et une menace pour la qualité des eaux 
souterraines et de surface.  BOUCHAIB Bahlaouan et all 
révèlent que la gestion des effluents liquides hospitaliers 
contiennent des substances dangereuses chimiques et 
pathogènes ce qui constitue des menaces sérieuses de 
pollution et de détérioration de la santé des populations. 
KOUTCHIKA Olga et all estime que les déchets liquides produits 
par les activités hospitalières présentent un danger potentiel 
pour l’homme et son environnement. 
Coulibaly, B conclut que les ouvrages, une fois remplis, sont 
vidangés par les vidangeurs de façon manuelle ou mécanique 
et ces déchets sont ensuite entreposées ou enfermées dans 
des concessions, déversées dans des rues, dans des ravins, 
dans des champs et sur des espaces libres non loin des 
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habitations sans être préalablement traitées. Or, les boues de 
vidange sont source de plusieurs pathologies, car elles 
contiennent systématiquement des concentrations élevées de 
pathogènes tels que : des virus, des bactéries, des protozoaires 
et des œufs d’helminthes. Nous pouvons affirmer que cette 
recherche a étalé les problèmes liés à la gestion des déchets 
liquides dans la commune urbaine de Ségou mais les solutions 
durables sont toujours à chercher. 
 
Conclusion  
 
 La problématique de la gestion des déchets liquide dans la 
commune urbaine de Ségou nous a permis de comprendre la 
complexité de ce problème. Malgré une disposition 
règlementaire à travers la constitution de la république du Mali 
et l’existence d’un cadre légal avec les textes bien élaborés, 
cette question demeure une réalité quotidienne sans la 
solution qu’il faut. Le manque de site officiellement fonctionnel 
afin d’accueillir les déchets liquides reste un problème dans la 
commune. Ainsi nous avons pu constater combien il est 
important de prendre rapidement des mesures pour améliorer 
les conditions d’hygiène et de salubrité dans la commune, 
l’analyse de la situation a mis en exergue la faible intervention 
de l’autorité municipale dans la gestion des déchets liquides et 
la défaillance du système de la gestion tant sur le plan 
équipements que sur le plan ressources humaines. Les défis liés 
à la gestion des déchets liquides demeurent et l’une des 
solutions est la sensibilisation pour une prise de conscience 
collective. La conjugaison des efforts de tout un chacun est 
nécessaire pour assainir le cadre de vie, il est important de 
renforcer la communication et l’éducation environnementale 
afin de réussir ce pari. Citoyens et gouvernants doivent tous 
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s’impliquer avec des solutions individuelles et collectives en vue 
de trouver une solution à la mauvaise gestion des déchets 
liquides.  
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